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ROZHODNUTI

POVOLENI ZAMERU

Dne 3. 9. 2026 podali Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupeny na zakladé
plné moci ze dne 22. 12. 2025 Ing. Jitim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55 a Kyralova
Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupena na zakladé pIné moci ze dne 22. 12. 2025 Ing. Jifim
Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55 (dale jen ,,stavebnik®) zZadost o povoleni stavebniho
zaméru. ,,Novostavba RD Horni Cermna“ na pozemkovych parcelach &islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orn4 pida),
18/1 (trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni plocha), 4305/3 (ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1
(ostatni plocha) v katastralnim uzemi Horni Cermna.

Dnem podani zadosti je v souladu s ustanovenim § 44 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi, (dale jen ,,spravni fad”’) zahajeno fizeni ve véci. Pokud ze zdkona nebo z povahy véci vyplyva,
ze Zadost miZe podat jen vice Zadatelli spole¢né, neni tieba, aby podani byla u¢inéna soucasné a pro zahajeni
fizeni je rozhodné, kdy tak ucinil posledni z nich (§ 44 odst. 2 spravniho tadu).

Vyse uvedena zadost vcetné podkladi byla doplnéna dne 12. 10. 2026 (Dopliuji souhlasy spravcet siti se
zrychlenym fizenim, vyjadieni k existenci siti CEZ a vyjadieni k projektu VaK. Na zakladé pozadavku VaK byl
zménén vykres schématu ZTT).

I.

Utad méstyse Dolni Cermna, stavebni Gifad, jako stavebni ufad piislugny podle ust. § 30 odst. 1 pism. f) a
odst. 3 pism. b) zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*),
a jako stavebni Gfad mistné pfislusny dle § 10 a § 11 odst. 1 pism. b) spravniho fadu, pfezkoumal podle ustanoveni
§ 182 az § 212 stavebniho zakona Zadost o povoleni stavby nebo zafizeni a podle § 195, 211 a 212 stavebniho
zékona

povoluje zamér

., Novostavba RD Horni Cermna“ na pozemkovych parcelach ¢&islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orna pitida), 18/1
(trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni plocha), 4305/3 (ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1
(ostatni plocha) v katastralnim izemi Horni Cermna.

Popis zdméru:

Predmétem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu vcetné terénni upravy zpevnénych
ploch a sjezdu, vodovodni ptipojka, ptipojka splaskové kanalizace, drendz a dest'ova kanalizace vcetné vsaku
na pozemkovych parcelach ¢islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orna puda), 18/1 (trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni
plocha), 4305/3 (ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi Horni
Cermna.

Rodinny dim je navrzeny jako pfizemni, nepodsklepeny s obytnym podkrovim. Je zastfeSen symetricky
osazenou sedlovou stfechou, s hiebenem rovnobéznym s podélnou osou. Sklon stfechy je 42°. Rodinny dim je
navrzeny s usporadanim 5+kk.
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Objekt RD ma obdélny ptidorys o rozmérech 10,0 x 7,0 m a vysku cca 8,564 m.

Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemkové parcele Cislo 18/1 v katastralnim tzemi Horni
Cermna, ve vzdalenosti 5,41 m od sousedniho pozemku parcelni &islo 4009/1 v katastralnim tzemi Horni Cermna
a ve vzdalenosti 15,00 m od sousedniho pozemku parcelni &islo 4305/1 v katastralnim izemi Horni Cermna.

Obestavény prostor RD: 4459 m?
Zastavéna plocha RD: 70,0 m?
Podlahové plocha RD: 114,23 m?

Objekt je nepodsklepeny, konstrukéné feseny jako dievostavba se sedlovou stfechou. Zaklady jsou tvoieny
betonovymi pasy se zékladovou deskou. Na zakladové konstrukci je navrzena montovand dievénd rdmova
konstrukce stén. Stropy jsou feSeny jako dievéné tramové konstrukce se zdklopem a podhledem. Stfesni
konstrukce je tvofena dievénym krovem se sttedovymi vaznicemi, doplnénym o prefabrikované prvky.

V objektu bude instalovano ustiedni vytapéni s hlavnim zdrojem tepla z krbové vlozky s teplovodnim
vyménikem. Soucésti systému bude akumulacni nadrz o objemu 750 1. Ohtev teplé uzitkové vody bude feSen
pratokoveé prostrednictvim integrovaného vyméniku v akumulacni nadrzi. Distribuce tepla bude zajisténa
nizkoteplotni teplovodni otopnou soustavou v provedeni podlahového vytapéni v celém objektu. V koupelnach
budou osazeny elektrické topné zebiiky jako dopliikovy zdroj tepla nezavisly na otopné soustave

V objektu bude instalovano nucené vétrdni s rekuperaci tepla, zajistujici fizenou vymeénu vzduchu
v pobytovych mistnostech. V kuchyni bude osazena cirkulac¢ni digestof s uhlikovym filtrem, ktera nebude
napojena na venkovni odtah. Odvod pachti bude feSen recirkulacnim zpiisobem v ramci vnitiniho prostoru objektu.

Napojeni stavby na el. energii bude zajisténo dle Dohody o pievodu prav a povinnosti vyplyvajicich
ze smlouvy uzaviené na zaklad¢ zadosti Cislo 4122409440 a prevadéné smlouvy. Ptipojka NN se sklada z tseku
mezi svodem ze vzdu$ného vedeni a hlavni domovni skiini na hranici stavebniho pozemku, ktery vybuduje
provozovatel distribu¢ni soustavy, a dale isekem mezi domovni skiini a domovnim rozvadécem.

Objekt RD bude opatien ochranou pied bleskem.

Na pozemku parc.¢. 4309/4 je veden vodovod pro vetejnou potiebu, ze kterého bude na pozemek
parc. €. 4305/1 vyvedena ptipojka PE100 32x4.4 dl. 27,0 m. Objekt rodinného domu bude napojeny na tuto
pfipojku prodlouzenim potrubim PE100 32x4,4 dl. 19,0 m. Prodlouzeni se provede svafenim pomoci
elektrotvarovky. Vodomeérna soustava je umisténa ve vodomérné Sachté umisténé na hranici pozemku 4305/1
v katastralnim uzemi Horni Cermna.

Destové vody ze stiesnich ploch rodinného domu budou svedeny destovymi svody do plastovych lapacii
destovych splavenin a odtud do reten¢ni nadrze destovych vod s reten¢nim a akumula¢nim objemem s objemem
8 m’. Destova voda bude vyuzivand na splachovani a prani. Retenéni nadrz bude osazena bezpe€nostnim
prepadem svedenym do vsakovaciho objektu (retencné-infiltracni). Retencné-infiltracni systém je navrzen jako
Stérkové porézni téleso o plidorysné plose 12,8 m? a aktivni vySce 0,5 m. Oba dva objekty jsou umisténé na parc.
&. 18/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna. Voda ze zpevnénych ploch bude zasakovat po jejim obvodu v zeleném
pasu. Skladba zpevnénych ploch je navrzena ze skladané betonové dlazby, kterd umoziuje zasakovani destovych
vod do podlozi této dlazby.

Na pozemku parc. ¢. 4009/1 je vedena splaskova kanalizace pro vefejnou potiebu, ze kterého bude
na pozemek parc.¢. 18/1 vyvedend piipojka, a to potrubim KG PVC DN 150 dl. 3,7 m. Objekt rodinného domu
na pozemku parc. ¢. 18/1 bude napojeny pies tuto piipojku do splaskové kanalizace pro vetejnou potiebu, a to
potrubim KG PVC DN 150 dl. 7,8 m.

Reseny objekt pfimo navazuje na vefejné prostranstvi pozemek parc.¢. 4009/1 v katastralnim tizemi Horni
Cermna, po kterém je vedena mistni komunikace. Na stavebni pozemek dotéeny navrZzenou novostavbou
rodinného domu bude zfizen novy sjezd.

Plochy komunikaci budoucich chodniki navazujicich na diim, terasu a zaprazi budou zpevnény betonovou
zamkovou dlazbou pochozi. Nova odstavnd plocha a sjezd bude vydlazdéna betonovou zdmkovou dlazbou
pojizdnou. Odstavna plocha bude umisténa na vlastnim pozemku. Sitka napojeni je 9,3 m, navrzena $itka sjezdu
9,3 m.

Parkovani pro dva osobni automobily je zajisténo na pozemku investora parc. ¢. 18/1 v katastralnim uzemi
Horni Cermna.

Nezastavéné Casti stavebniho pozemku budou po dokonceni stavby zatravnény a doplnény vysadbou
zelen€.

Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem (v souladu s ustanovenim § 159 stavebniho zakona).

Stavba bude dle predpokladu stavebnika dokoncena v 01/2028.

5 Pro stavbu se jako stavebni pozemek vymezuje pozemkova parcela ¢islo 18/1 v katastralnim tizemi Horni
Cermna.
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Stavba obsahuje:

Novostavba rodinného domu na pozemkové parcele ¢islo 18/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna

v I. NP: hala, obytna kuchyné, spiz, pokoj, technickd mistnost, terasa

v II. NP: schodisté, galerie, koupelna pokoj, loznice, pracovna, komora

Ptipojka vodovodu PE PN 12,5 — 32x4,4 mm PE040 LDPE DNI10, v délce cca 27,00 m na pozemkovych
parcelach &islo 18/1, 4305/1, 4305/3, 16/2, 119/1 a 4309/4 v katastralnim tizemi Horni Cermna.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

L.

2.

10.

11.

12.

13.

Stavba bude umisténa a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala autorizovana osoba
ve smyslu § 156 stavebniho zakona, Ing. arch. Blanka Roubikova, CKA 02 812.

Soucasti stavebniho zdméru bude novostavba rodinného domu, terénni tpravy zpevnénych ploch a sjezdu,
vodovodni pripojka, ptipojka splaskové kanalizace, drendz a dest’ova kanalizace v¢etné vsaku na pozemkovych
parcelach c¢islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orna pada), 18/1 (trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni plocha), 4305/3
(ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi Horni Cermna.

Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemkové parcele ¢islo 18/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna,
ve vzdalenosti 5,41 m od sousedniho pozemku parcelni &islo 4009/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna a
ve vzdalenosti 15,00 m od sousedniho pozemku parcelni ¢islo 4305/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna, jak
je zakresleno v situac¢nim vykrese v métitku 1:250.

. Rodinny diim bude ptizemni, nepodsklepeny s obytnym podkrovim, zastieSeny symetricky osazenou sedlovou

sttechou, s hiebenem rovnobé€Zznym s podélnou osou, sklon stiechy je 42°. Rodinny dim je navrzeny
s usporadanim 5+kk.

. Napojeni stavby na el. energii bude zajisténo dle Dohody o pfevodu prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy

uzaviené na zaklad¢ zadosti Cislo 4122409440 a pievadéné smlouvy. Piipojka NN se sklada z useku mezi
svodem ze vzdusného vedeni a hlavni domovni skiini na hranici stavebniho pozemku, ktery vybuduje
provozovatel distribu¢ni soustavy, a dale isekem mezi domovni skiini a domovnim rozvadécem.

Objekt RD bude opatfen ochranou pted bleskem.
Zdrojem tepla v RD bude ustfedni vytdpéni s hlavnim zdrojem tepla z krbové vlozky s teplovodnim
vyménikem. Soucasti systému bude akumula¢ni nadrz o objemu 750 1. Ohtev teplé uzitkové vody bude fesen
pratokové prostiednictvim integrovaného vymeéniku v akumulac¢ni nadrzi. Distribuce tepla bude zajisténa
nizkoteplotni teplovodni otopnou soustavou v provedeni podlahového vytapéni v celém objektu. V koupelnach
budou osazeny elektrické topné zebiiky jako doplitkovy zdroj tepla nezavisly na otopné soustave.

V objektu bude instalovano nucené vétrani s rekuperaci tepla, zajistujici fizenou vyménu vzduchu
v pobytovych mistnostech. V kuchyni bude osazena cirkulac¢ni digestof s uhlikovym filtrem, kterd nebude
napojena na venkovni odtah. Odvod pachi bude feSen recirkulaénim zpGsobem v ramci vnitiniho prostoru
objektu

Na pozemku parc.¢. 4309/4 je veden vodovod pro vefejnou potiebu, ze kterého bude na pozemek
parc. €. 4305/1 vyvedena ptipojka PE100 32x4,4 dl. 27,0 m. Objekt rodinného domu bude napojeny na tuto
pripojku prodlouzenim potrubim PE100 32x4,4 dl. 19,0 m. Vodomérna soustava bude umisténd ve vodomeérné
$achté umisténé na hranici pozemku 4305/1 v katastralnim uzemi Horni Cermna.

Destové vody ze stfes$nich ploch rodinného domu budou svedeny destovymi svody do plastovych lapaci
destovych splavenin a odtud do retenéni nadrze destovych vod o objememu 8 m?®. Destova voda bude
vyuzivana na splachovani a prani. Retencni nadrz bude osazena bezpecnostnim piepadem svedenym
do vsakovaciho objektu (retenéné-infiltra¢ni). Oba dva objekty budou umisténé na parc. ¢. 18/1 v katastralnim
tizemi Horni Cermna. Voda ze zpevnénych ploch bude zasakovat po jejim obvodu v zeleném pasu. Skladba
zpevnénych ploch je navrzena ze skladané betonové dlazby, kterd umoziuje zasakovani destovych vod do
podlozi této dlazby.

Na pozemku parc. &. 4009/1 v katastralnim izemi Horni Cermna je vedena splaskova kanalizace pro vefejnou
potiebu, ze kterého bude na pozemek parc.¢. 18/1 vyvedena piipojka, a to potrubim KG PVC DN 150
dl. 3,7 m. Objekt rodinného domu na pozemku parc. ¢. 18/1 bude napojeny pres tuto piipojku do splaskové
kanalizace pro vetejnou potiebu, a to potrubim KG PVC DN 150 dl. 7,8 m

Reseny objekt pfimo navazuje na veiejné prostranstvi pozemek parc.¢. 4009/1, po kterém je vedena mistni
komunikace. Na stavebni pozemek dotéeny navrZzenou novostavbou rodinného domu bude ziizen novy sjezd.
Plochy komunikaci budoucich chodnikti navazujicich na dim, terasu a zaprazi budou zpevnény betonovou
zamkovou dlazbou pochozi. Novéa odstavna plocha a sjezd bude vydlazdéna betonovou zamkovou dlazbou
pojizdnou. Sitka napojeni je 9,3 m, navrzena $itka sjezdu 9,3 m.
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14. Odstavna plocha (2 vozidla) bude umisténa na pozemku na pozemkové parcele ¢islo 18/1 v katastralnim tzemi
Horni Cermna.
15.Ptipadné zmeény stavby nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.
16.Pfed zahajenim vykopovych praci pozada investor o vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a dle podminek
provozovatele zajisti jejich ochranu. Pied zahajenim stavby budou rovnéz aktualizovana vyjadfeni spravci
inzenyrskych siti.
17.Termin zahajeni stavby sdéli stavebnik Ufadu méstyse Dolni Cermna, stavebnimu tiadu jestd pied jejim
zapocetim.
18.Pfi provadéni stavby musi byt veden stavebni denik v ceském jazyce, do n¢hoz se budou pravidelné
zaznamendvat udaje tykajici se provadeni stavby.
19.Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na staveniSti byla k dispozici ovétena dokumentace
pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby,
poptipadé jejich kopie.
20.Stavba bude dokoncena do 01/2028.
21.Ptebytecna stavebni sut’ nebo vykopova zemina budou ukladany na fizenou skladku odpadk.
22.Pro stavbu budou uZity stavebni materidly zptisobilé pro pfislusné Casti stavby, za vhodnost pouzitych materiald
odpovida stavebni podnikatel.
23.Stavebnik je povinen pied zahajenim provadéni stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniste Stitek
obsahujici identifika¢ni udaje o stavbé a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, poptipadé do vydani
kolaudacniho rozhodnuti.
24.0d zahajeni stavby do jejiho dokonceni je stavebnik povinen zabezpecit uchovani v§ech povinnych dokladi a
dokumentaci, a neni-li soucasné¢ vlastnikem stavby, je povinen je piedat vlastniku stavby nejpozdéji
po dokonceni nebo kolaudaci stavby.
25.Pii provadéni praci je tieba pocinat si tak, aby vlastnikiim sousednich nemovitosti nebyla zpiisobena $koda,
zejména dbat, aby nedochazelo k neodivodnénému omezeni jejich prav a pravem chranénych zajmi
a k nadmérnému znecist'ovani okoli stavby.
26.Stavebni ¢innosti nebude dotcena komunikace (odstaveni vozidel a pod.).
27.Pii provadéni praci musi byt pracovisté fadné oznaceno. Rovnéz musi byt dbano vsech bezpecnostnich predpist
a spravnich opatieni.
28.Budou splnény podminky Vyjadfeni /Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zatfizeni/
spole¢nosti GasNet Sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 60200 Brno, pod znackou 5003643475 z 17. 8. 2026:
V ZAIMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ{ TATO PLYNARENSKA ZARIZENI (dile PZ):
- STL plynovod PE d 63, d 50 + STL ptipojka
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu a ptipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé€ strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu PZ.
V ochranném pasmu plynovodi a ptfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zptisobem.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:
Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zatizeni
a) V ochranném pasmu plynarenského zafizeni a piipojek (I m na kazdou stranu) nebudou umistovany
stavebni objekty dle CSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. napt. budovy, pfistfesky, oploceni
(sloupky, podezdivky), opérné zdi, a dale palisady, propustky, vpusti, svislé dopravni znaceni, apod; PZ
musi byt volng pristupné
b) Kiizeni a soubeh vodovodni sité s plynarenskym zatizenim a plynovodnimi pfipojkami musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.
¢) Obrysy vodovodnich Sachet budou umistény minimalné min. 1 000 mm od obrysu PZ, v odivodnénych
ptipadech Ize snizit tuto vzdalenost na 500 mm od obrysu PZ.
d) Ke kiizeni vodovodniho potrubi s PZ mtize dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.
e) K soubéhu vodovodniho potrubi s PZ mutize dojit v minimalni vzdalenosti 500 mm.
f)  Uhel kiiZeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v odiivodnénych piipadech dodrzet,
muze byt Ghel kiizeni mensi, nejméné vsak 60°.
g) Pii ktizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice.
h) Trasa kabelového vedeni pfi soub&hu s plynarenskymi objekty (skiin pro HUP a plynomér) musi byt
vedena v souladu s CSN 332000-5-52 ed.2 minimaln& 0,6 m od plynarenského objektu.
i) Stavebni objekty (vCetné betonovych patek, rozvodnych pilifi volné stojicich, slouptt NN, atd.) musi byt
umistény min. 1 m od PZ - méfeno kolmo na pidorysny obrys potrubi.
j) Hloubku zakladu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zlstala zachovana i pifi odkryti
sousedniho PZ.


https://www.aspi.cz/products/lawText/1/96922/1/2?vtextu=%C5%A1t%C3%ADtek#lema1
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PRO ZAMEZENI PRIPADNYCH TEPELNYCH VLIVU OD ZEMNICI SITE A ROZVODU NN NA PZ
POZADUJEME REALIZOVAT TATO OPATRENTI:

k)

D
m)

n)
0)

p)

Pti kiizeni silovych kabeld s PZ bude kabel v misté kiizeni uloZzen vyhradné do betonové tvarnicové
chranicky nebo korytka. Kiizeni bude kolmé nebo pod tthlem max. 60°.

Ptesah betonové chranicky u PZ musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany PZ. Mezi betonovou
chrénickou a PZ musi byt zhutnéna vrstva pisku.

Odstupova vzdalenost obrysu chrani¢ky od obrysu PZ bude provedena v souladu s CSN 73 6005.
Kf#izeni zemnici sit€ s PZ bude kolmé nebo pod tthlem max. 60°.

Pti kiizeni zemnicich paskll s plynovym potrubim PE bude realizovana pozarni pfepazka, ktera bude
tvofena z betonové dlazdice (napf. 0,5x0,5x0,05 m), kterd misto kiizeni piesdhne na kazdou stranu o
0,2 m.

Paska zemnici sité bude uloZena v misté kfizeni s PZ na betonovou dlazdici.

Vysadba stromti:

o))

t)

bb)

cc)

dd)
ee)

ff)

gg)

Pfi vysazovani stromi a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné
1 m na ob¢ strany, méfeno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ!!! Zatravnéni, okrasné travy a trvalky
bez omezeni.

Budouci uprava povrchu terénu nad plynarenskym zafizenim musi byt provedena tak, aby nedoSlo
ke zméné hloubky ulozeni plynarenského zatizeni v¢. poklopti armatur a povrch byl z rozebiratelného
materialu (dlazba, betonovy asfalt, nearmovany beton v tloust'ce do 5 cm apod.).

Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt umistény soub€zné obrubniky nebo jiné zafizeni s pevnym
zakladem. Zemni prace nesmi byt provadény do véetsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho
plynarenského zafizeni. Mirné navyseni je akceptovano.

Nad plynovodem musi byt zachovan (obnoven) obsyp piskem min. 20 cm + vystrazna folie vSe v souladu
s TPG 702 O1.

Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ruc¢nim zplsobem a musi byt vykonavany tak,
aby v zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plyndrenskych zafizeni a plynovodnich
ptipojek.

Pokud bude pii realizaci stavby zjisténa nutnost vyskové nebo smeérové upravy trasy PZ, bude toto
posuzovano jako pielozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou
dostupné zde: https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu

Info a nasledné stanovisko k ptelozce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Pied zahozem v exponovanych mistech a po dokonceni stavebnich praci pfizvéte zamestnance provozu a
udrzby siti GasNet Sluzby, s.r.o. ke kontrole, vydani souhlasu s provozem nového zatizeni a provedeni
zapisu do stavebniho deniku, kontakty na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

Zapis o provedené kontrole bude slouzit jako doklad ke kolaudaci/uzivani stavby

Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu PZ provadéna deponie zeminy, stavebniho materidlu
a nebude zde umist’ovano zatizeni staveniste

GasNet Sluzby, s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani ptipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti
vystavby vyzadovaly.

Budou-li dodrzeny vyse uvedené podminky, se stavbou "Novostavba rodinného domu, véetné oploceni,
zpevnénych ploch a napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu" souhlasime

Pro ulozeni kabeltt NN bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Povrch nad plynarenskym zatizenim pozadujeme zhotovit z rozebiratelného materialu (chodniky, vjezdy,
parkovaci stani atd.).

Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt umistény soub&zné obrubniky nebo jiné zafizeni s pevnym
zakladem. Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho
plynarenského zafizeni. Nad plynovodem musi byt zachovan (obnoven) obsyp piskem min. 20 cm +
vystrazna folie vSe v souladu s TPG 702 01.

Pokud bude pii realizaci stavby zjiSténa nutnost vySkové nebo smérové Upravy trasy PZ, bude toto
posuzovano jako pielozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou
dostupné zde: https://www.gasnet.cz/dalsi- sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu

V ptipadé¢ stavby oploceni je nutné pozadat o vydani nového vyjadieni.

V ochranném pasmu plynovodi a pripojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zptisobem.
Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu PZ provadéna deponie zeminy, stavebniho materialu
a nebude zde umistovano zafizeni staveniste.

Budou-li dodrzeny vyse uvedené podminky, se stavbou ,,Rodinny dim na p.p.¢. 1572/10, k.a. Horni
Cermna* souhlasime.


https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu
https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
https://www.gasnet.cz/dalsi-
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V rozsahu této stavby souhlasime:

hh) s povolenim a provedenim stavby v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ dle zakona 283/2021 Sb.

ve znéni pozdéjsich predpisi;

ii) s rozhodnutim o odstranéni stavby nebo zatizeni dle zakona 283/2021 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi;

Jj) s pouzitim tohoto vyjadieni ve zrychleném fizeni dle §184, odst. 2 pism. d) zakona ¢. 283/2021 Sb.ve znéni

pozdéjsich predpist

Pokud se toto vyjadfeni v dob€ své platnosti stane soucasti rozhodnuti stavebniho tfadu (bude citovana nase
znacka vyjadreni), prodluzuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho uradu.

V zajmovém tzemi se mohou nachazet plynarenskd zatizeni jinych vlastniki ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/ neprovozovana plynarenskd zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.
Plynarenska zafizeni a plynovodni piipojky (déle jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z tohoto divodu jsou chranéna
ochrannym pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pti dodrzeni podminek stanovenych v tomto vyjadieni. Nebudou-
li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpisi za Cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové vyjadieni k této zmené.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto vyjadieni povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové
¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo PZ (neni-li ve vyjadieni uvedeno jinak).

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi pozadujeme zabezpecit piipadny piejezd
pres PZ ulozenim betonovych panelt v misté piejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADEN{ STAVEBNI

CINNOSTL

kk) Pted zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyceni trasy a piesné urceni uloZzeni PZ. Vytyceni je
tteba si objednat min. 5 dnd pfedem.

Formulaf naleznete na :https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.

Vyty€eni trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA.

Pfi podani zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto vyjadieni a sdéli
termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Piesné urceni
ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sviij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT
VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI
STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.

PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

1) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné piedat toto vyjadreni. Pfevzeti vyjadreni stvrdi
stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici
stavebni ¢innosti budou prokazateln€ seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

mm)Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zikon &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist, piipadné dalsi souvisejici predpisy.

nn) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urCeni ulozeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

00) V ptipad€ pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno uplné obnazeni PZ v misté ktizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak,
aby v misté kiiZzeni nebo soub&hu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti
neposkozeni PZ behem praci, a to s ohledem na pouZzitou bezvykopovou technologii a vS§echny jeji ucinky
na okolni terén. V piipad€, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie.

pp) Odkrytda PZ budou v prabéhu nebo pii pferuseni stavebni Cinnosti fadné zabezpeCena proti jejich
poskozeni.
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qq) Poklopy uzavért a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném plynovém

zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
rr) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjadieni uvedeno jinak).
ss) Stavebnik je povinen neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypti do PE
potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

tt) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pritbéhu stavebnich praci bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera
nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni. Lze vyuzit i QR kod,
ktery je uveden v tomto vyjadfeni. Pti zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v uvodu
tohoto vyjadieni. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnil pfedem.
Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny
v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

uu) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik
je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci
o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

vv) Plynarenské zafizeni a plynovodni ptfipojky budou pted zadsypem vykopu fadné podsypany a obsypany,
bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy, to vSe v souladu s predpisem
provozovatele distribu¢ni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy®, ktery
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

ww) Neprodlen¢ po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

xx) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjadienim, bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny
prislusné disledky v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

29.Budou splnény podminky Souhlasu obce Horni Cermna se stavbou ¢.j. OUHC/0956/2026 z 21. 7. 2026:

a) Elekromérny sloupek, pfipojovaci skiin a vodomérnd Sachta v pozemku par. ¢. 4305/1 budou umistény
tak, aby nedoslo ke kolizi se stavbou obce — ,,Chodniky a stavebni upravy v obci Horni Cermna, etapa
IV.“, ktera je v soucasné dob¢ ve stavebnim fizeni. Situaci stavby v misté pfikladame v ptiloze

b) 'V pribéhu stavby nebudou pozemni komunikace poskozovany ani znecistovany.

c) Stavebnik nebude bez predchoziho povoleni uzivat pozemni komunikace jako skladisté vykopového,
stavebniho nebo jiného materidlu ani jako manipulacni prostor pro mechanismy.

d) V pripadé€ nového oploceni bude umisténo min. 1 m od viditelné hrany mistni komunikace z divodu zimni
udrzby, stejné tak i dal§i nadzemni stavby (elektromérny sloupek, apod.).

e) Nebude parkovano na mistnich komunikacich, ani na zeleném pasu u mistni komunikace.

f)  Mistni komunikace pii stavebnich pracich musi z{stat prijezdna. V ptipad€ potfeby uzavieni komunikace
bude zazaddano o zvlastni uzivani komunikace.

g) Po dokonceni stavby, pfed samotnym zapisem do katastru nemovitosti, bude vytvoien geometricky plan
sluZzebnosti, podepsana smlouva o ziizeni sluzebnosti a zaplacen poplatek za sluzebnost dle ceniku obce
Horni Cermna.

h) Umisténi a provedeni stavby bude realizovano dle ptiloZzeného situa¢niho vykresu C.3, datum 12/2025,
jehoz zodpovédnym projektantem je Ing. Arch. Blanka Roubikova.

1)  Minimaln¢ 14 dni pied zahajenim vykopovych praci v mistni komunikaci bude zazadano o zvlastni uzivani
mistni komunikace &. 28C na p. p. & 4009/1 v k. . Horni Cermna z diivodu piekopu pro kanaliza¢ni
ptipojku.

j)  Ptipadné dopravni znaceni a objizdné trasy budou konzultovany a nasledné schvaleny vlastnikem
komunikace — obci Horni Cermna.

k) Pted zahajenim vykopovych praci si zadatel zjisti ulozeni zatizeni jinych spravcl inzenyrskych siti, zajisti
souhlas k provadéni praci v blizkosti jejich zatizeni. Dojde-li pfi doteni nebo naruseni ciziho zafizeni je
povinen zadatel zajistit uvedeni tohoto poruseného zatizeni do pivodniho stavu vlastnim nakladem, a to
po predchozim projednani a schvaleni spravcem dotieného zatizeni a podle jeho pokynti investor akce je
povinen respektovat vyjadieni spravct inZenyrskych siti.

1)  Pred zapocetim praci bude povrch vozovky zafezan, po provedeni polozeni piipojek bude ryha vyplnéna
fadn€ zhutnénym stérkopiskem az pod obrusnou vrstvu a povrch vozovky bude nasledné opraven.

m) Misto pracovisté bude fadné oznaceno, ohraniceno, v dob¢ snizené viditelnosti fadné osvétleno.

n) Zadatel je povinen uéinit takové opatieni, ktera zajisti bezpe¢nost ostatnim uZivateliim komunikace.

0) Vykopové prace budou organizovany tak, aby byl vzdy zajistén jeden prijezdny pruh sitky min. 3,0 m.

p) Zadatel je povinen béhem vykopovych praci udrzovat potadek a &istotu komunikace v mist& okoli stavby.
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q) Misto zvlastniho uzivani komunikace bude uvedeno do ptivodniho stavu. V piipad¢ propadu vozovky
v misté zvlastniho uZivani je Zadatel povinen na vyzvu spravce komunikaci uvést do bezvadného stavu
30.Budou splnény podminky Vyjadreni k projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zdkona a

ptisluinych technickych norem spoleénosti CEZ Distribuce, a. s, pod znadkou 001180746463 z 12. 8. 2026,

které se vztahuji k tomuto zaméru:

V z4jmovém uzemi k zamyslené stavbé a/nebo s ni souvisejici Cinnosti na pozemku parcelni Cislo 18/1

v katastralnim zemi Horni Cermna vedené pod nazvem ,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU NA PAR.C.

18/1 K.U. HORNI CERMNA* se nachazi zafizeni nadzemniho vedeni nizkého napéti 0,4 kV v nasem majetku.

S predloZzenou projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:
a) evrchni vedeni NN nema ochranné pasmo; musi vSak byt dodrzeny vzdélenosti dle platnych norem,

zejména PNE 333302 a pro praci v blizkosti NN CSN EN 50110-1 ed. 2

Poznamka: Dle PNE333302 je minimalni svisla vzdalenost izolovaného vedeni nad stiesni konstrukei

3 m pfi sklonu do 15° a 0,3 m pfi sklonu nad 15°. Nelze-li to dodrzet, musi byt vodorovnd vzdalenost

objektu alespon 1 m od vedeni

*minimalni vzdalenost vykopt hlubsich nez 30 cm, zékladovych konstrukci nadzemnich staveb a

oploceni od sloupit NN musi byt 1 m

*Okna nesmi byt umisténa pied vedenim NN; nejmensi piipustna vzdalenost je 2 m

*Vedeni NN nesmi byt umisténo pied stieSnimi okny u stfesSnich oken plati, Ze pred stfeSnimi okny nesmi
vodice zasahovat do prostoru, ktery je vymezeny kolmym primétem k plose okna, kde plati nejkratsi
vzdalenost pro holé vodice 2 m. V prostoru mimo stfesni okna je nejkrats$i vzdalenost od boc¢nich a
horniho i spodniho okraje okna 1 m

epiipojeni objektu k distribu¢ni siti bude feseno podle podminek smlouvy o pripojeni

spiipadny pozadavek na tupravu distribucni sit¢ bude feSen dle § 47 energetického zikona
¢.458/2000_Sb. v platném znéni formou prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy

b) Mista kiiZzeni a soub¢hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikac¢nimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN
EN 50341-1, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.

¢) U nadzemniho vedeni NN (nizké napéti) budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
¢asti podpérného bodu.

d) Pii realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v zadném piipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zatizeni nebo mechanismi a strojii k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢asti zatizeni NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1,
pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V piipads, Ze nebude
mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni,
pfipadné o doc¢asné zaizolovani vodi¢t NN

e) Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouCeni o nebezpeéi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisi. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost nebezpecnych vlivl od elektrického zatizeni. Opatfeni
proti témto vliviim je na strané zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobach. CEZ Distribuce, a.
s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody, které vzniknou nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepiedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych podminek.

f) Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodi. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci feSit formou prelozky zatizeni distribuéni soustavy ve smyslu § 47
zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

g) Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasSich pracovnikid a pracovnikli ndmi povéfenych firem
k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. P¥i piipadné upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

h) Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zatfizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

31.Budou splnény podminky vyjadieni spravce dopravni infrastruktury k SirSimu stavebnimu zaméru - RD
na pp¢. 18/1, 4009/1, 4309/4, 119/1, 16/2, 4305/3 a 4305/1 v k. 1. Horni Cermna, Spravy a udrzby silnic

Pardubického kraje, Pardubice €. j. SUSPK/7988/2026 z 29. 6. 2026, které se vztahuji k tomuto zameéru.
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32.Budou splnény podminky Vyjadfeni o existenci sit¢ spoleCnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a.s. Jablonné nad Orlici ¢. j. VAK/LA/RM/26/1998 z 28. 8. 2026, ¢. j. VAK/LA/VB/26/1938
z31.8.2026, VAK/LA/VB/26/2339 (VAK/LA/VB/26/1938) z 2. 10. 2026, kter¢ se vztahuji k tomuto zdméru:
- dojde ke stfetu se siti spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
Zadatel je srozumén s tim, ze podzemni vedeni vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedeni pouziva
pravni ochranu dle zakona 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist a dojde-li ke stfetu s timto podzemnim
vedenim, je zadatel povinen projednat podminky ochrany se zaméstnancem spolecnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. povéfeného spravou podzemni sité
Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je povinen obratit se na zaméstnance povéreného spravou podzemni
sit¢ (dale ZSPS) spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. a to ve vSech piipadech,
ve kterych zjistil, Ze jeho zamérem dojde ke stfetu s podzemnim vedenim sit¢ vodovodu, kanalizace a
elektrického kabelového vedeni (dale PVS) nebo zasahuje do ochranné¢ho pasma PVS.
Obecné podminky ochrany podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni
spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.

i) Sité vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s. jsou soucasti vefejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a
jsou chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo podzemniho vedeni vodovodu a kanalizace je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vné&jsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky 1,5 m na kazdou stranu
u vodovodnich tadi a kanalizacnich stok priméru 500 mm a menSich a 2,5 m na kazdou stranu
u vodovodnich fadil a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm. Ochranné pasmo podzemniho elektrického
kabelového vedeni je 1 m po stranach krajniho vedeni.

j) Pti ¢innostech v blizkosti PVS je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen respektovat ochranna
pasma podzemniho vedeni tak, aby nedoslo poskozeni nebo zamezeni piistupu k vedeni.

k) Stavebnik, nebo jim povéefena tieti osoba, neni opravnén umist'ovat v ochranném pasmu PVS jiné inZzenyrské
sité nebo provadét zemni prace bez souhlasu spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
Pokud stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, nedodrzi podminky k umisténi jiné inzenyrské sité nebo
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu PVS stanovené timto vyjadienim, popft. naslednych
pisemnych dohod jej upravujici, dopousti se pfestupku podle § 32 a nasl. zak. ¢.274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu a mistné ptislusny vodopravni tfad ve spravnim fizeni
mu muze ulozit pokutu.

1) Pokud dochazi k podélnému umisténi jiné inZenyrské sité v ochranném pasmu PVS, je povinnosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, bezplatné piedat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz
v elektronické podobé ve formatu DGN geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby (uloZené sit€)
nejpozdéji do 2 mésici po ukonceni stavby.

m) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto vyjadieni povazuji i bezvykopové technologie (zejména tizené a
nefizené protlaky) provadéné v ochranném pasmu PVS.

n) Vlastnikem vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky je vlastnik pozemku nebo stavby ptipojené na vodovod nebo
kanalizaci pro vetfejnou potiebu, neprokaze-li se opak. Vlastnikem pfipojky mtize byt i osoba, kterd na svoje
naklady pfipojku zfidila. Informaci o vedeni pfipojky poskytne vlastnik ptipojky.

o) Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty (poklopy) podzemnich Sachet
a vstupovat bez souhlasu spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. do téchto prostor.

p) Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, na trase PVS (vCetné ochranného pasma) nesmi meénit niveletu
terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdivky oploceni apod.

q) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé zjisténé nebo zplsobené poskozeni a ptipadné
odcizeni PVS (v¢. signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) neprodlené oznamit poruchové sluzbé
spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. na pohotovostni telefonni Ccislo
+420 465 642 618.

Podminky pro spolupraci stavebnika pfi pfipravé stavby

r) Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je potieba povoleni spravniho organu
podle zvlastniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povétena tieti
osoba, povinen kontaktovat ZSPS a piedlozit zakresleni PVS do pfislusné dokumentace stavby (projektové,
realiza¢ni, atd.).

s) Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené tfeti osoby, k niz neni poteba povoleni spravniho organu
podle zvlastniho ptedpisu mohlo dojit k ohroZeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povétena tieti
osoba, povinen kontaktovat ZSPS a predlozit zakresleni PVS do zjednodusené dokumentace (katastralni
mapa, planek), ze které bude zfejma mira dotceni PVS.
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t) Pokud by budované stavby (zejména podzemni sit¢) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras PVS, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy PVS.

u) Pokud stavebnik, nebo jim povétfena tfeti osoba, ptipravuje stavby technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace), které se propoji se stavajicimi sitémi spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s. je povinen dodrzet pfi jejich pfipravé platné Technické standardy vodohospodatskych
staveb vydané spolec¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. Tyto standardy jsou volné
ke stazeni na internetovych strankach http://www.vak.cz/.

v) Toto vyjadfeni nenahrazuje pozarné bezpecnostni feSeni stavby, které mtze pro jednotlivé druhy staveb
zpracovavat pouze opravnéna osoba podle autoriza¢niho zdkona.

w) K piedlozené piislusné dokumentaci stavby (projektové, realizacni, zjednodusené, atd.) bude vydano
samostatné vyjadreni.

Podminky pro pielozeni PVS
x) V ptipad€ nutnosti ptelozeni PVS nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku PVS, veskeré naklady spojené
s touto prelozkou.
y) Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen bez zbytecného odkladu kontaktovat ZSPS za ucelem
projedndni podminek pielozky poté, kdy zjisti potfebu pielozeni PVS, nejpozdéji vsak pred pocatkem
zpracovani projektu stavby, kterd nutnost ptelozeni PVS vyvolala.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti PVS

Pti provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, povinen ucinit nezbytna
opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického
kabelového vedeni, a je srozumén s tim, Ze:

z) Pred zacatkem zemnich praci zajisti vytyCeni trasy PVS v terénu. S vyznaCenou trasou PVS seznami
pracovniky, kteti budou stavebni prace provadét. Pokud stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, nesplni
povinnost vytyCeni trasy PVS v terénu pied zacatkem zemnich praci, mize mu byt uloZena pokuta
za prestupek vodopravnim tiradem.

aa)Prokazatelné€ upozorni pracovniky, kteti budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v piipad€ potieby
zjistili hloubkové ulozeni PVS pti¢énymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30 cm mezi
skutecnym ulozenim PVS a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozorni, aby
ve vzdalenosti min. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice stény potrubi u vodovodnich fadii a
kanalizac¢nich stok a min. 1,5 m po stranach krajniho vedeni u elektrického kabelového vedeni nepouzivali
zadnych mechanizacnich prostiedk nebo nevhodného natradi a aby pii provadéni praci v téchto mistech
dbali zvysené opatrnosti.

bb) Pii zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prace a véc
oznami ZSPS. V provadénych pracich je opravnén pokracovat az po projednani a schvaleni dal$iho postupu
stanoveného ZSPS.

cc)Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVS postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani podzemni sité. Odkryté potrubi je povinen zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a
provésenti.

dd) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.

ee)Neni opravnén trasy PVS zabetonovat nebo k nim jinym zptisobem znemoznit piistup.

ff) Pokud stavebnik, nebo jim poveéfend tieti osoba, provadi stavby technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace), které se propoji se stavajicimi sit€émi spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s. je povinen dodrzet pfi jejich stavbé platné Technické standardy vodohospodarskych staveb
vydané spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. Tyto standardy jsou volné ke stazeni
na internetovych strankach ,,http://www.vak.cz/.

gg) V pfipadé¢ pozadavku na vytyCeni podzemniho vedeni kontaktujte provoz dispeCinku spolecnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. (telefon +420 463 030 267, +420 721 861 837) a to
nejmén¢ 7 dni pred pozadovanym vytyCenim. Pfi objednavani uved’te v objednavce cCislo tohoto vyjadieni.
O provedeném vyty¢eni bude sepsan protokol.

Vyjadieni k napojeni kanaliza¢ni ptipojky na kanalizaci spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s.

Souhlasime s napojenim na kanalizaci spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. za téchto

podminek:
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hh) Napojeni nové kanal. ptipojky PVC-KG (SN 12) DN 160 mm, dl. 10,3 m bude provedeno do stavajici
vetejné kanalizacni sité ve vyzna¢eném zajmovém uzemi, tak jak je uvedeno v pfedlozené PD. Zausténi
nové kanal. pfipojky do stavajici vefejné kanalizacni sit€¢ bude provedeno pomoci jddrového vrtani a
vsazovaci odbocky, za dozoru pracovnika provozu kanalizaci (M. Sudik tel.: 739 415 976). Na kanal.
Ptipojce bude zfizena revizni Sachta dle PD
i1) Pred zacatkem zemnich praci zajisti Zadatel vytyCeni trasy kanalizace v terénu. S vyznacenou trasou
kanalizace seznami pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét. Pro vytyCeni kanalizace kontaktujte
provoz kanalizace a COV Langkroun spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. — telefon
/+420 724709542/ a to nejméné 7 dni pfed pozadovanym vytyéenim.
ij) Zadatel upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v piipadé potieby zjistili
hloubkové uloZeni kanalizace piicnymi sondami, a dale upozorni pracovniky, aby ve vzdalenosti min. 1,5 m
na kazdou stranu od vnéjsiho lice stény kanalizacni stoky nepouzivali zadnych mechaniza¢nich prostiedk
nebo nevhodného néfadi a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali zvySené opatrnosti.
kk) Nova kanaliza¢ni pfipojka nesmi zasahovat do prito¢ného profilu stoky. Pfipojka kanalizace bude
postavena v souladu s CSN 75 6101 ,,Stokové sité a kanalizaéni p¥ipojky*.
1) Vysazeni kanaliza¢ni odbocky z kanaliza¢niho fadu provede na zékladé ,,.Smlouvy o dilo o provedeni
stavebnich — montaznich praci* ptisluSny provoz VaKu Jablonné nad Orlici, a.s., nebo dodavatelska firma.
mm)Po provedeni praci bude pfizvan zaméstnanec VaK Jablonné nad Orlici, a.s. ke kontrole napojeni
kanalizacni ptipojky. Po provedené kontrole je mozné provést zahoz potrubi.
nn) V piipad€, ze nebude ptizvan ke kontrole napojeni kanalizacni ptipojky zastupce provozovatele, bude
pro kontrolu spravnosti napojeni provedena kamerova prohlidka mista napojeni kanaliza¢ni ptipojky
na naklad zadatele.
00) Nejmensi jmenovita svétlost potrubi kanaliza¢ni ptipojky je DN 150 (CSN 75 6101). Pii jmenovité
svétlosti vétsi nez DN 200 je nutno projektovou dokumentaci dolozit hydrotechnickym vypoctem.
pp) Nejmensi dovoleny sklon kanaliza¢ni ptipojky jmenovité svétlosti DN 200 je 10%o a jmenovité svétlosti
DN 150 je 20%o (CSN 75 6101).
Vyjadieni k napojeni vodovodni pfipojky na vodovod spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a.s.
- souhlasime s napojenim na vetejny vodovod spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
za téchto podminek:
qq) Napojeni bude provedeno na parcele &. 119/1 v Horni Cermné.
rr) Na nové vodovodni pfipojce bude zaméstnancem spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s. osazen faktura¢ni vodomér, ktery zlistdva v majetku provozovatele vetejného vodovodu.
ss) Pfed zacatkem zemnich praci zajisti zadatel vytyCeni trasy stavajiciho vodovodu v terénu. S vyznacenou
trasou vodovodu seznami pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét. Pro vytyCeni vodovodu
kontaktujte provoz dispecinku spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. — telefon
+420 463 030 267.
tt) Zadatel upozorni pracovniky, kteti budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v ptipadé potieby zjistili
hloubkové ulozeni vodovodu pficnymi sondami, a dale upozorni pracovniky, aby ve vzdalenosti min. 1,5 m
na kazdou stranu od vngjsiho lice stény potrubi vodovodu nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostiedkil
nebo nevhodného naradi a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali zvySené opatrnosti.
uu) Navrtavku a napojeni nové vodovodni pfipojky na hlavni vodovodni fad, v¢etné montaze vodovodni
ptipojky do mista méfeni, provede na zékladé¢ ,,Smlouvy o dilo o provedeni stavebnich — montaznich praci®
ptislusny provoz VAKu Jablonné nad Orlici, a. s.
vv) Vodovodni ptipojka bude zhotovena v souladu s CSN 75 5411 ,,Vodovodni ptipojky* a dle nasich
standardi zvetejnénych na naSich strankéch. Vodovodni ptipojka bude z PE.
ww) Faktura¢ni vodomeér bude umistén ve vodomérné Sachté. Vodomerna Sachta musi byt provedena jako
vodotésna (v Sachté nesmi byt voda) a bude schvalena spole¢nosti VaK Jablonné nad Orlici, a.s. — provoz
vodovodl Lanskroun. Pod vodomérnou Sachtou je nutné provést drenaz, ktera musi byt umisténa min. 5 cm
pod dno této Sachty. Vodomeérna sestava bude dle nasich standardli. K vodoméru bude umoznén piistup
k fadnému odectu spotieby vody (vodomér musi byt za v§ech okolnosti ¢itelny) a jeho vymeéng.
xx) V misté napojeni je tlak v souladu s platnou legislativou.
yy) Upozoriiujeme, Ze vlastnikem vodovodni piipojky vyjma vodoméru a odboceni s uzavérem je vlastnik
pozemku nebo stavby piipojené na vodovodni fad. Jednotlivé pfipojky nejsou majetkem spolecnosti VaK
Jablonné nad Orlici, a. s.
Vyjadreni k projektové dokumentaci stavby
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zz)VaK Jablonné nad Orlici, a. s. — provoz kanalizaci a COV Lanskroun souhlasi s pfedloZzenou projektovou
dokumentaci na stavbu ,,Vodovodni a kanalizaéni ptipojka k RD HORNI CERMNA, P.C. 18/1,
za podminky, Ze jakdkoliv zména v projektové dokumentaci bude s nami projednana.
aaa) Destové vody jsou svedeny do vsakovacich drenazi umisténych na pozemku stavebnika.
bbb)vodomérna sestava pro stanoveni fakturace stocného na uzitkové vodé je zakreslena ve vykrese D.1.1.4.E2
SCHEMA ZTI 1.NP A 2.NP
ccc) uzitkova (destova) voda z akumulacni nadrze bude pouzivana napf. na splachovani WC, na zalévani
zahradky apod.
ddd)nesmi dojit k propojeni uzitkové (dest'ové) vody se stavajici vodovodni ptipojkou z vodovodniho fadu
eee) natok pitné vody v piipadé€ sucha (doplnéni akumulaéni nadrze pitnou vodou) bude nad max. hladinou
uzitkové (destové) vody v akumulaéni nadrzi, aby nemohla byt pitna voda kontaminovana
fff) musi byt dodrzena CSN EN 1717 a CSN 73 6660 Ochrana vnitiniho vodovodu
ggg)celd vodovodni piipojka vCetné vodomérné sestavy musi byt provedena v souladu s naSimi standardy
umisténymi na nasich strankach https://www.vak.cz/soubory/odborne dokumenty
hhh)stavba musi byt po celou dobu Zivotnosti v souladu s témito standardy
33.Budou splnény podminky Vyjadfeni o poloze sité elektronickych komunikaci a v§eobecné podminky ochrany
sité elektronickych komunikaci spolecnosti CETIN a.s. €.j. 233214/26 z 31. 8. 2026:
Spolecnost CETIN:
a) potvrzuje, ze v Zajmovém uzemi je umisténo SEK, v rozsahu uréeném v Situacnim vykresu;
b) souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek urcenych v odst. 2.1 pism. ¢) Vyjadieni, v Zdjmovém tizemi
provedl Stavbu;
¢) urcuje pro ochranu SEK podminky urcené ve VS§eobecnych podminkach ochrany;
Nutno respektovat VSeobecné podminky ochrany SEK v plném rozsahu, s diirazem na vytyCeni stivajicich
komunikacnich vedeni. Stavba RD, nesmi zasahnout do ochranného pasma komunikaénich siti, které Cini
0,5 m na vSechny strany od krajniho vedeni. V tomto pasmu je mimo jiné zakazano umistovat stavby.
Dodrzeni odstupové vzdalenosti a uloZeni vedeni v misté vjezdu a parkovacich stani do chranicky musi byt
zkontrolovano pracovnikem spolecnosti CETIN a.s., ktery o kontrole vyhotovi zapis (kontaktni osoba:
p. Skrabal - 725277773).
«  KOMUNIKACE, CHODNIKY, PARKOVACI STANI, VIEZDY
* V mistech kiizeni s pozemnimi komunikacemi, novych vjezdii a parkovacich stani ulozte kabelové
vedeni do chranicek. Zalozte rezervni chranicku PE 110 mm. Chranicky ulozte tak, aby ptesahovaly
alespon 0,5 m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.
* V mistech spojek a odboceni kabelové trasy neziizujte souvislé pojizdné plochy.
» Nad kabelovou trasou neukladejte podélng obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.
* Parkovaci stani nad kabelovou trasou proved'te tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebiratelny.
» Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou proved’te tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.
«  OPLOCENI
* Zaklady oploceni umistéte nejméné 0,5 m od krajniho prvku kabelové trasy SEK.
* Oploceni nesmi byt umisténo podélné nad kabelovou trasou
* V misté kiizeni kabelové trasy s betonovym zakladem oploceni, ulozte kabel/ly do chrani¢ky. Soucasné
zalozte chranicku.;
d) urcuje, ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spoleCnost CETIN, a to na zéklad¢ pisemné smlouvy
uzaviené mezi spole¢nosti CETIN a Stavebnikem;
e) upozoriuje, ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi spole¢nosti CETIN a
Stavebnikem byla uzaviena pisemna smlouva o prelozeni SEK.
34.Budou splnény podminky jednotného environmentalniho stanoviska Méstského ufadu Lanskroun,
nam. J. M. Marka 12, 56301 Lanskroun ¢.j. R/2026/157715/4 z 2. 9. 2026, které se vztahuji k tomuto zaméru:
L
Zameér ve véci: ,,Novostavba rodinného domu, vcetné oploceni, zpevnénych ploch a napojeni na technickou a
dopravni infrastrukturu Horni Cermna, k. 4. Horni Cermné, p. ¢. 18/1° na pozemku parc. ¢. 18/1,4309/4, 116/1,
16/2, 17, 4009/1 s 4305/1 v katastralnim tzemi Horni Cermna, je z hlediska vlivii na viechny dotéené slozky
zivotniho prostiedi pfipustny.
1I.
Prislusny organ statni spravy ochrany zemédélského pidniho fondu podle § 13 odst. 1 pism. a § 15 pism. k)
zéakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozde€jsich zmén a doplnku (dale jen
,»zakon o ochrané ZPF*), po posouzeni z&dosti a predlozeni vSech podkladi, v souladu s ustanovenim § 9 odst.
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8 zakona o ochrané ZPF, vydava souhlas k trvalému odnéti pidy ze zemédélského pidniho fondu o celkové
vyméife 1150,00 m? pro zamér: , Novostavba rodinného domu, véetné oploceni, zpevnénych ploch a napOJenl
na technickou a dopravni infrastrukturu Horni Cermna, k. 0. Horni Cermna, p. ¢. 18/1“ v k. . Horni Cermna,
pozemek p. €. 18/1 (dale také ,,dotéeny pozemek®), vedené jako druh pozemku TTP

Piehled odnimané plochy:

Obec Pozemek Vyméra v m? BPEJ tf. Skupina kultura

p.C. celkovd | odnimana ochrany/koeficient | fakt.B/ekol.
véaha vlivu

IV{orni 18/1 1150 153 76701 111/4 0/1 TTP
Cermna

Celkem 153 5

)]

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

Zadatel v terénu viditeln& oznadi hranice odnimaného tizemi a nebude piekrotena vyméra, kterd je
odnimana, tj. 153 m?.
Aby bylo zabranéno $kodam na zeméde€lském pidnim fondu (§ 8 zakona o ochrané¢ ZPF) provede
pred zahdjenim zemnich praci investor na vlastni ndklad skryvku kulturni vrstvy zeminy o sile 0,25 m,
o celkovém objemu 38,25 m>.
Pied zahajenim stavebnich praci na dotéeném pozemku p. & 18/1 v k. G. Horni Cermna bude
pod navrhovanou stavbou provedena skryvka humusového horizontu pldy (ornice). Skryvka ornice bude
po dobu stavby uloZena na deponii, mimo dosah stavebni ¢innosti, oddélen¢ od ostatnich vykopovych
zemin, a bude zabezpecena proti znehodnoceni, zcizeni, splachiim a zapleveleni. Po dokonceni stavebnich
&innosti bude rozprostiena na zbyvajici ¢asti pozemku p. &. 18/1 v k. 4. Horni Cermna, a to pro zlepseni
pudniho profilu.
Pokud dojde realizaci stavby k poskozeni melioraci, opravu zajisti a uhradi vlastnik pozemku na své
naklady.
Budou pfijata opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky
pudni fond a jeho vegetacni kryt.
Dojde k minimalizaci naruseni organizace zemédélského puidniho fondu, hydrologickych a odtokovych
poméra v uzemi
V souladu s § 9 odst. 8 pism. d) zdkona o ochrané ZPF je zadatel povinen zaplatit odvod pro zamér uvedeny
v tomto souhlasu. Finan¢ni odvod za odnéti plidy ze zeméd&lského pidniho fondu o vyméie 153,00 m?
bude ¢init celkem 1 025,10 K¢. Vyse financniho odvodu je nyni pouze orientacni.
Zadatel (,povinny k platbé odvodi®) je povinen organu ochrany zemédélského padniho fondu,
prislusnému k rozhodnuti o odvodech (dotéeny organ) podle ustanoveni § 11 odst. 4 pism. a) a pism. b)
zakona o ochrané ZPF

a) pisemné oznamit zahajeni realizace zdmeéru stavby péSiny, a to nejpozdéji 15 dnd pied jejim

zahajenim a
b) dorucit kopii rozhodnuti, pro které je souhlas podkladem s dolozkou o nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

35.Budou splnény podminky Sdéleni o existenci energetického zatizeni, telekomunika¢niho zatizeni nebo zatizeni
technické infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s, pod znackou 0102604110 z 1. 10. 2026,
které se vztahuji k tomuto zameéru.
na uvedeném zajmovém uzemi se nachazi nebo ochrannym pasmem zasahuje energetické zatizeni typu:

a)

b)

c)

nadzemni sit’ NN

Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), telekomunikacni zafizeni a zafizeni technické
infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéch
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonti (energeticky
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisa.

V piipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, telekomunikacnich zafizeni nebo zatizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespon 14 dni pfed zapocetim zemnich praci pozadat
pies Distribuéni portal na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formular
na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. vyty¢eni trasy podzemniho zafizeni, telekomunikaéniho
zatizeni nebo zafizeni technické infrastruktury. O vytyceni Ize pozadat pouze na zéklad¢ vydaného sdéleni
o existenci energetického zatizeni, telekomunikacniho zafizeni nebo zafizeni technické infrastruktury, a
to (mimo havarii) nejpozdéji 30 dni pied koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zatfizeni, telekomunikacniho
zafizeni nebo zafizeni souvisejici s telekomunika¢nim zafizenim nebo zatfizeni technické infrastruktury
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ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skute¢nost bezodkladn& jako poruchu
na bezplatnou linku 800 850 860.

d) Pokud uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pdsma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
telekomunikacnich vedeni, popt. bude po vytycCeni zjisténo, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich
energetickych zafizeni nebo telekomunikaéniho zafizeni, je nutné pozadat spoleénost CEZ
Distribuce, a. s., o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Jestlize uvazovana akce vyvola potiebu dil¢i
zmeény trasy vedeni nebo pfemisténi n€kterych prvkl energetického zafizeni nebo telekomunikacniho
zafizeni véetné souvisejiciho zafizeni, je nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o prelozku
zatizeni podle § 47 energetického zdkona.

36.Stavba bude provadéna na tizemi s archeologickymi néalezy. Stavebni ¢innost na tzemi s archeologickymi
nalezy tesi § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

37.Stavebnik ohlasi stavebnimu ufadu faze vystavby stanovené v podminkach povoleni za ucelem provedeni
kontrolnich prohlidek stavby, umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vdzné divody,
této prohlidky se zuc€astnit. Kontrolni prohlidka bude ohléSena ve fazi:

- dokonceni svislych a vodorovnych nosnych konstrukci + provedeni stfesniho plasté

38.Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni
predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy (zejména geometricky plan se zaméfenim stavby, doklad

/identifikator zaznamu ¢i podklady/ na zaklad¢ kterych byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni

technické mapy kraje, revize elektrickych zatfizeni; revize hromosvodu; PENB, doklad o vedeni pribézné

evidence odpadtl ze stavby /souhrn odpadil a originalni vazni listky a doklady o ptedani odpadl opravnénym
osobam, doklad o dodrZzeni ustanoveni § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 pamatkového zakona, , protokoly

o kontrole inzenyrskych siti, které byly v souvislosti s budovanim stavby dotceny, ..)

39.Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem (v souladu s ustanovenim § 159 stavebniho zakona).
40.Pro stavbu se jako stavebni pozemek vymezuje pozemkova parcela ¢islo 18/1 v katastralnim tzemi Horni
Cermna.

Utastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho ¥idu

Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec

II.

Utad méstyse Dolni Cermna, stavebni ufad, stavebni ufad, jako stavebni tfad piislusny podle ust. § 30
odst. 1 pism. f) a odst. 3 pism. b) zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen
,,stavebni zakon), a jako stavebni ufad mistné ptislusny dle § 10 a § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist, (dale jen ,,spravni fad”), v navaznosti na ustanoveni § 10 odst. 4 zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich ptedpisti (dale jen ,,zdkon o pozemnich
komunikacich®), s pfedchozim souhlasem doteného organu Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického
kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici, Dopravni inspektorat ¢j. KRPE-60030-2/CJ-2026-171106 z 7. 7. 2026 a
s piedchozim souhlasem vlastnika mistni komunikace obce Horni Cermna ¢&.j. OUHC/0956/2026 z 21. 7. 2026,
dle § 10 zakona o pozemnich komunikacich a § 12 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdégjSich predpist (dale jen ,,provadéci vyhlaska®)

povoluje

stavebnikovi, kterym je:
Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec

pripojeni sousedni nemovitosti — pozemkové parcely ¢islo 18/1 v katastralnim izemi Horni Cermna
zFizenim sjezdu k mistni komunikaci 28c Horni Cermna na pozemku parcelni ¢islo 4009/1 v katastralnim
uzemi Horni Cermna.

Platnost povoleni je po dobu existence sjezdu nebo pFripojeni.
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Pro napojeni nemovitosti na komunikaci se stanovuji tyto podminky:

1.
2.

3.
4.

10.

11.
12.

Nemovitost bude na komunikaci pfipojena sjezdem. Vlastnikem sjezdu bude stavebnik.

Stavebnikem sjezdu je vlastnik pozemku parc. &. 18/1 v katastralnim izemi Horni Cermna, jehoZ potiebou
bylo zfizeni sjezdu vyvoléano.

Vlastnik sjezdu zajisti fadnou udrzbu celého ptipojeni, a to na své naklady.

Sjezd bude proveden podle piedlozené dokumentace (zpracovatel Ing. arch. Blanka Roubikova, CKA 02
812).

Sjezd bude vybudovan v bezprasné tpraveé se zpevnénou vozovkou. Konstrukéni vrstvy vozovky sjezdu
budou plynule navazovat na kryt silnice.

Odvodnéni sjezdu bude provedeno, tak aby destové vody pozemku parc. €. 18/1 v katastralnim uzemi Horni
Cermna nevytékaly na komunikaci.

Pti stavebnich pracich nebude narusen povrch vozovky.

Pfi stavebnich pracich nebude na mistni komunikaci nanaSeno blato a jiné necistoty. Bez pfedchoziho
povoleni nebude na vozovce skladovan stavebni ani jiny material, ani nebude uzivana jako manipula¢ni
prostor pro mechanismy.

Budou splnény podminky vyjadieni Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje Uzemni odbor Usti

nad Orlici, Dopravni inspektorat Tvardkova 1191, 562 27 Usti nad Orlici &.j. KRPE-60030-2/CJ-2026-171106

z7.7.2026:

a) Bréna, nesmi se otevirat do prostoru mistni komunikace. Plocha sjezdu bude odvodnéna tak, aby srazkova
voda nevytékala na mistni komunikaci. Sjezd bude zpevnény, se snadno Cistitelnym vozovkovym krytem
(dle piedlozené situace betonovou zamkovou dlazbou), a jeho uzivanim nesmi dochazet ke znecistovani
mistni komunikace.

b) Budou dodrzeny rozhledové trojithelniky podle CSN 736110 - podle pfedlozené a nami potvrzené situace.
V rozhledovych polich nesmi byt ptekazky branici ve vyhledu vyssi nez 0,75 m. Pripustné jsou ojedinélé
piekazky o Sifce mensi nez 0,15 m a ve vzajemné vzdalenosti vétsi nez 10 m (vefejné osvétleni, dopravni
znaceni, strom, apod.).

c¢) Po celou dobu existence pfipojeni bude zajisténo, aby pozadovanym rozhledim nebranily ani pfechodné
prekazky (napf. vegetace, shrnuty nebo navaty snih). Tyto pfechodné prekazky budou v piipadé vyskytu
bezodkladné odstrafiovany.

Budou splnény podminky souhlasu vlastnika mistni komunikace obce Horni Cermna &.j. OUHC/0956/2026

z21.7.2026:

a) Komunikac¢ni pfipojeni bude v souladu s podminkami pro komunikaéni ptipojeni, uvedenymi v § 12
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

b) Musi byt zachovano odvodnéni komunikace.

¢) Sjezd musi plynule navazovat na niveletu komunikace, bude zfizen se zpevnénim, které vyhovuje
predpokladanému zatiZzeni dopravou, se snadno Cistitelnym vozovkovym krytem.

d) Stavebni uspotadani musi byt takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na komunikaci a naopak.

e) V misté napojeni na komunikaci bude provedeno zarovnani kraje vozovky (odfiznuti), pokud budou
chybét spodni vrstvy konstrukce vozovky, budou doplnény na piedepsanou zesilenou turoven
(dle Technickych podminek ¢. 146 Ministerstva dopravy CR — Povolovéni a provadéni vykopt a zasypt
rych pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci), svislé napojeni na kryt stavajici
konstrukce musi byt fadn€ utésnéno vhodnou technologii (zalivkova hmota, natavovaci paska apod.).

f) Minimalné€ 1,0 m od zpevnéné krajnice silnice nebude zadna soucast komunikacniho pfipojeni prevysovat
povrch vozovky (aby nebyla tvorena piekdzka pro pluhovani).

g) Vrata vjezdu ani jiné zatizeni nesmi po otevieni zasahovat do dopravniho prostoru komunikace.

h) Dale bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlaSkou
¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Odstranéni snéhové hrazky v zimé si zajisti vlastnik komunikac¢niho pfipojeni bez naroku na uhradu
od obce Horni Cermna.

j) Dle ustanoveni § 12 odst. 6 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ,,vlastnik komunikacniho pfipojeni zajistuje fadnou
udrzbu celého ptipojeni, véetné propustku, je jeho investorem a stavba ziistava v jeho majetku.

k) Po realizaci komunikaéniho ptipojeni bude investorem stavby vlastnik komunikace (obec Horni Cermna)
vyzvan k jeho kontrole.

Upravou a uzivanim sjezdu nesmi byt narugeny odtokové poméry komunikace.

Sjezd musi plynule navazovat na niveletu komunikace, bude zfizen se zpevnénim, které vyhovuje

predpokladanému zatizeni dopravou, se snadno Cistitelnym vozovkovym krytem.
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13. V pfipadé nutnosti instalace prechodného dopravniho znaceni béhem stavebnich praci pozadejte o stanoveni
dopravniho zna¢eni u M&U Langkroun, odbor dopravy, silni¢niho hospodaistvi a spravnich agend. Zadost
bude doloZena pisemnym vyjadienim Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje — DI Usti
nad Orlici a situa¢nim plankem.

14. Pii budovani sjezdu nesmi dojit k naruSeni podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti.

15. Sjezd na mistni komunikaci bude spliiovat podminky rozhledu pro rozhodnuti najet na komunikaci a soucasné
podminky pro rozhled uzivatele komunikace alesponi pro zastaveni vozidla; vozidlo, které zastavi
pii odbocovani vlevo na sjezd, nesmi branit prijezdu ostatnim vozidlim v pfimém sméru nebo na n&j musi
byt vyhled ze vzdalenosti nutné pro zastaveni dalsiho vozidla

Ukastnici fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu
Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, €.p. 18, 56154 Bystiec
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec
Obec Horni Cermna, ¢.p. 1, 56156 Horni Cermna

Odiuvodnéni

Dne 3. 9. 2026 podali Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupeny na zaklade
plné moci ze dne 22. 12. 2025 Ing. Jifim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55 a Kyralova
Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupena na zakladé plné moci ze dne 22. 12. 2025 Ing. Jifim
Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55 (dale jen ,,stavebnik*) zadost o povoleni stavebniho
zaméru. ,,Novostavba RD Horni Cermna“ na pozemkovych parcelach ¢islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orna ptda), 18/1
(trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni plocha), 4305/3 (ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1 (ostatni
plocha) v katastralnim uzemi Horni Cermna. Vy3e uvedena Zadost véetnd podkladii byla dopInéna dne 12. 10.
2026 (Dopliiuji souhlasy spravci siti se zrychlenym fizenim, vyjadieni k existenci siti CEZ a vyjadieni k projektu
VaK. Na zakladé pozadavku VaK byl zménén vykres schématu ZTI). Uiad méstyse Dolni Cermna, stavebni uiad
posoudil, zda zadost spliiuje podminky pro vydani povoleni ve zrychleném fizeni (obec, na jejimz izemi ma byt
stavba nebo zafizeni uskute¢néna, ma vydan uzemni plan; nejde o zdmér EIA; nejde o zamér vyzadujici povoleni
vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zakona o ochrané pfirody a krajiny; stavba spliiuje pozadavky
uvedené v § 193 stavebniho zakona a stavebnik dolozil souhlasy vSech i¢astniki fizeni se zdmérem, vyznacené
na situaénim vykresu dokumentace) a vydava povoleni stavby v souladu s § 212 stavebniho zakona jako prvni
ukon stavebniho Ufadu v fizeni.

Stavebni urad ovéril, ze stavebnik Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec a Kyralova
Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, C.p. 18, 56154 Bystiec ma k pozemkové parcele Cislo 18/1 v katastralnim tizemi Horni
Cermna vlastnické pravo.

Stavebni urad oveéfil, ze ma stavebnik Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystfec a
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec k pozemktim parcelni ¢islo 119/1, 16/2, 4009/1, 4305/3,
4309/4 a 4305/1 v katastralnim izemi Horni Cermna pravo zalozené souhlasy vlastnikil (v souladu s ustanovenim
§ 187 stavebniho zakona).

Stavebni urad dale zadost prezkoumal z hledisek uvedenych v § 193 odst. 1 pism. a) a b) stavebniho
zékona. Zasady izemniho rozvoje Pardubického kraje, ve znéni zmény ¢&. 1 — 4 (dale jen ,,ZUR Pk*), jsou ti¢inné
od 18. 7. 2024. ZUR doposud neobsahuji koncepci sidelni struktury. Zamér neleZi v rozvojové oblasti ani
rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené v ZUR. Zamér neleZi ani v zastavitelné &i transformaéni plose
ani koridoru ani nezasahuje do uzemniho systému ekologické stability vymezeného v ZUR. Zamér nema vliv
na cilové kvality krajiny. Zamér nelezi v plochéch a koridorech Vymezenych v ZUR pro vefejné prospesne stavby,
vefejné prosp&sna opatieni ani v plose vymezené v ZUR pro asanaci. Zamér neni v ZUR zafazen mezi stavby a
opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu. Zaméru se netykaji pozadavky ZUR na koordinaci izemné
planovaci ¢innosti obci. Zameéru se netykaji pozadavky na kompenzacni opatieni podle zakona o ochrané ptirody
a krajiny ani plochy a koridory izemnich rezerv vymezené v ZUR. Zaméru se netykaji plochy ani koridory,
ve kterych se uklada provéteni zmén jejich vyuziti uzemni studii, ani pofadi provadéni zmén v izemi stanovené
v ZUR. Zamér tedy neni v rozporu se ZUR. Podle Uzemniho planu Horni Cermnd, je vys$e uvedeny zamér navrzen
v zastavitelném tizemi v plose v plose PLOCHY BYDLENI, 1. B - BYDLENI — V RODINNYCH DOMECH —
VENKOVSKE — BV. V plochach bydleni BYDLENI — V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE — BV je
dle uzemniho planu Horni Cermna: hlavni vyuziti rodinné domy (izolované, fadové, atriové); rodinné domy
doplnéné hospodatskym zazemim (zemédelské usedlosti). Piipustnym vyuzitim této plochy je: soukroma zelen
(oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i uzitkovou véetné vodnich prvkil, ovocné sady);
stavby pro podnikatelskou ¢innost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluzeb; stavby pro chovatelstvi; stavby
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urcené pro skladovani produktii zeméde€lské vyroby — stodoly; souvisejici dopravni infrastruktura (piistupy

k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, véetné potfebnych odstavnych a parkovacich

mist); souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inzenyrskych siti, které jsou pottebné

pro funkci daného tizemi); stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve form¢ rekreacnich domkl a rekreacnich

chalup); cyklostezky, cyklotrasy; stavby pro veiejné ubytovani do 10 osob; vodni toky a plochy; v souladu

s charakterem tzemi realizace protipovodniovych a protieroznich opatieni (napf. protierozni meze, zachytné

pralehy, svodné prilehy, stabilizace soustiedéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily reten¢niho prostoru,

poldry). Podminéné ptipustné vyuziti této ploch je: bytové domy, pokud spliiuji podminky prostorové regulace;

domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud spliuji podminky prostorové regulace;

zafizeni maloobchodniho prodeje, pokud jsou umistény v takovém misté¢ funkcéni plochy (nejlépe na okraji

u pateini komunikace), aby jejich provozem nedochdzelo k navyseni dopravni zatéze v predmétném Uzemi

(zasobovani); hfiste pro rekreacni t€lesnou vychovu, détska hiisté; jejich umisténim nesmi byt narusena kvalita

obytného prostfedi sousednich pozemkii — realizovat oploceni, vysadbu izolacni zelen€; rodinné farmy — svoji

¢innosti nesmé&ji negativné ovliviiovat sousedici plochy; pasmo hygienické ochrany od provozované zivocisné

vyroby nesmi zasahovat 48 stavajici objekty hygienické ochrany ani navrhované rozvojové plochy, které tuto

ochranu vyzaduji; umisténi staveb v severovychodni ¢asti lokality 29-BV, ktera je zasaZena zaplavovym tizemim,

podminkou je kladné vyjadieni ptislusného vodoprévniho ufadu; umisténi staveb v jihozapadni ¢asti lokality 29-

BV, ktera je zasaZzena ochrannym pasmem lesa, podminkou je ziskani vyjimky z tohoto ochranného pasma;

v zastavitelnych plochach 11-BV, 12-BV, 29-BV, 31-BV, 33-BV, 45-BV a 49-BV bude vzdalenost objektt

pro bydleni od komunikace II/311 urena na zaklad¢ vysledki métfeni hlucnosti, prokazujiciho splnéni

hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru staveb. Vysledek méfeni hlucnosti bude predlozen

k izemnimu fizeni. Nepfipustné vyuziti v této plose je: vyrobni a skladovaci objekty; dopravni infrastruktura

nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, délnice a rychlostni silnice); zafizeni a liniové stavby

technického vybaveni regionalniho vyznamu (napf. vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého

napéti); objekty pro Skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem. Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — maximalné¢ dv€é nadzemni podlazi, jedno podzemni podlazi a podkrovi; intenzita vyuziti

pozemkd - koeficient zastavéni — maximalné 25%; intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené¢ — minimalné€ 40%.

Na zaklad¢ tohoto piezkoumani stavebni ufad zjistil, Ze navrhovany zamér je v souladu s hlavnim a pfipustnym

vyuzitim stanovenym tuzemnim planem Horni Cermnd pro dané izemi, pfedmétem povolovaného zdméru je stavba

rodinného domu a staveb s nim souvisejicich.

Z4dost byla doloZena (i v pritbéhu fizeni) témito vyjadienimi, souhlasy a stanovisky:

- Projektova dokumentace stavby z 02/2025, kterou zpracovala autorizovana osoba ve smyslu § 157 stavebniho
zakona, Ing. arch. Blanka Roubikova, CKA 02 812

- Vyjadfeni o existenci siti GasNet, s.r.o., vydané spolecnosti GasNet Sluzby s.r.0., Plynarenska 499/1, 60200
Brno, pod znackou 5003643475 dne 17. 8. 2026

- Hydrogeologicky posudek vsakovani srazkovych vod do geologického prostiedi

- Inzenyrskogeologické posouzeni zakladové pudy

- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, izemni pracovisté
Usti nad Orlici &.j. KHSPA 18278/2026/HOK-UO z 22. 7. 2026

- Vyjadteni obce Horni Cermna &.j. OUHC/0956/2026 z 21. 7. 2026

- Vyjadfeni k projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zakona a pfislusnych technickych
norem spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., pod znackou 001180746463 ze dne 12. 8. 2026

- Prtkaz energetické naro¢nosti budovy

- Vyjadteni Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici, Dopravni
inspektorat, Tvardkova 1191, 562 27 Usti nad Orlici &.j. KRPE-60030-2/CJ-2026-171106 z 7. 7. 2026

- PROTOKOL zn. P260622, o stanoveni radonového indexu pozemku ve smyslu vyhlasky ¢.422/2016 Sb.
o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje

- Vyjadfeni Spravy a adrzby silnic Pardubického kraje ¢.j. SUSPK/7988/2026 z 29. 6. 2026

- Vyjadfeni o existenci sité spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s., Jablonné nad Orlici
¢.j. VAK/LA/RM/26/1998 z 28. 8. 2026

- Vyjadfeni o existenci sité spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s., Jablonné nad Orlici
¢.j. VAK/LA/VB/26/1938 z 31. 8. 2026

- Vyjadfeni o existenci sité spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s., Jablonné nad Orlici
¢.j. VAK/LA/VB/26/2339 (VAK/LA/VB/26/1938) z 2. 10. 2026

- Vyjadieni o poloze sité elektronickych komunikaci a vSeobecné podminky ochrany sité elektronickych
komunikaci spolecnosti CETIN a.s. €.j. 233214/26 z 31. 8. 2026
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- Jednotné environmentalni stanovisko Méstského tfadu Lanskroun, nam. J. M. Markt 12, 56301 Lanskroun ¢.j.
R/2026/157715/4 2 2. 9. 2026

- Dohoda o ptevodu prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy uzaviené na zakladé zadosti ¢islo 4122409440

- Sdéleni o existenci energetického zafizeni, telekomunikacniho zatfizeni nebo zafizeni technické infrastruktury
v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. spod znackou 0102604110 z 1. 10. 2026

- Souhlasy vlastnikli pozemki a staveb k umisténi stavebniho zaméru podle § 212 odst. 1 pism. e) stavebniho
zékona, vyznacené na situacnim vykrese

- Souhlasy vlastnikti pozemk a staveb podle § 187 stavebniho zakona, vyznacené na situacnim vykrese

V ftizeni o povoleni zdméru bylo zkoumano, zda mohou byt piimo dotcena vlastnicka nebo jina prava
vlastnikii pozemkl a staveb na nich, véetné pozemkid sousednich a staveb na nich. Pfi vymezovani okruhu
ucastnikt fizeni dospél stavebni Ufad k zavéru, Ze v daném piipad¢ toto pravni postaveni podle: § 182 stavebniho
zakona piislusi stavebniku; obci, na jejimz tizemi ma byt zamér uskutecnén; vlastniku pozemku nebo stavby,
na kterych ma byt zdmér uskutecnén, nebo tomu kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé; osobam,
jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim mize byt rozhodnutim
o povoleni zaméru piimo dotceno; osobam, o kterych tak stanovi jiny zakon. Stavebni ufad na zaklad¢ posouzeni
podminek, které jsou piedpokladem pro uznani statutu ti€astnika fizeni, zahrnul do okruhu c€astnika fizeni tyto
subjekty:

Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupeny na zakladé plné moci ze dne 22. 12. 2025
Ing. Jifim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55

Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bysttec, zastoupena na zaklade plné moci ze dne 22. 12. 2025
Ing. Jitim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 783 55

Obec Horni Cermna, ¢.p. 1, 56156 Horni Cermna

Hofbauer Jan Ing., Matulkova 1699/5, Kralovo Pole, 61200 Brno

Hofbauerova Marta Ing., Matulkova 1699/5, Kralovo Pole, 61200 Brno

Jiraskova Ludmila, U Papiren 195, Ostrovské Piedmésti, 56301 Lanskroun

Bredlova Jaroslava MUDr., Dvorakova 1541/10, Usti nad Labem-centrum, 40001 Usti nad Labem

Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré¢ Mésto, 53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Jansa Milos, ¢.p. 145, 56156 Horni Cermna

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8Dé&¢in IV-Podmokly40502 Décin

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., Slezska 350, 56164 Jablonné nad Orlici

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1 Zabrdovice 60200 Brno

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeni, 190 00 Praha

Dle § 27 odst. 1 spravniho fadu je tcastnikem fizeni v fizeni o zadosti Zadatel a dalsi dotéené osoby,
na které se pro spoleCenstvi prav nebo povinnosti s Zadatelem musi vztahovat rozhodnuti spravniho organu.
Stavebni ufad na zdklad¢ posouzeni podminek, které jsou predpokladem pro uznani statutu ucastnika fizeni podle
§ 27 odst. 1 spravniho fadu, zahrnul do okruhu ucastnikt fizeni tyto subjekty:

Vyrok I
Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982,
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987,

¢.p. 18, 56154 Bystiec
¢.p. 18, 56154 Bystiec

Vyrok II

Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec
Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec
Obec Horni Cermna, &.p. 1, 56156 Horni Cermna

Odivodnéni  jednotného  environmentalniho  stanovisko = Méstského  tfadu  LanSkroun,
nam. J. M. Markd 12, 56301 Lanskroun ¢.j. R/2026/157715/4 z 02.09.2026: Dotéeny organ obdrzel dne
10.07.2026 zadost o vydani zavazného stanoviska k uvedenému zaméru. Zastupce zadateld byl dne 20.07.2026
vyzvén k doplnéni zadosti o JES, a to o podklady k vyjadieni dotceného organu na tiseku ochrany ZPF. Kompletni
doplnéni téchto podkladii obdrzel dotéeny organ dne 30.08.2026. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze zamér podléha
povolovani podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, namisto spravnich ukont
stanovenych jinymi pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany zivotniho prostiedi, a to podle § 2 odst. 1 ZJES, dotceny
organ vydava toto jednotné environmentalni stanovisko. Struny popis zdméru: Pfedmétem zaméru je novostavba
rodinného domu, v¢etn€ oploceni, zpevnénych ploch a napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu. Navrzeny
objekt bude mit obdélny ptidorys o rozmérech 10,0 x 7,0 m. Dim bude umistény na pozemku tak, aby Stitové
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severovychodni pruceli bylo rovnobézné se severovychodni hranici pozemku a bylo od n¢j vzdalené 15,0 m.
Rodinny dim je navrzeny jako ptizemni s obytnym podkrovim. Bude zastfeSen symetricky osazenou sedlovou
sttechou. Sklon stiechy bude 42°. Jako stiesni krytina bude pouzitd hlinikova Sablona 44x44v antracitové barve.
Fasada domu je navrzena tak, aby jeji feSeni napodobovalo mladsi vrstvu tradi¢niho podorlického venkovského
domu. Pfizemi bude CasteCn¢ omitnuté a casteéné oblozené vodorovnym dievénym obkladem, Okna budou
dfevénd s dfevénymi vnitinimi parapety, oSetiend olejovou lazurou v bilé barvé. Rodinny dim je navrzeny
s usporadanim 5+kk. Podklady pro vydani zavazného stanoviska: ptedlozend zadost ze dne 10.07.2026, vedena
pod €. j. R/2026/157715/1 a  jeji  prilohy; doplnéni Zadosti doplnéni  zadosti JES, vedené
pod €. j. R/2026/157715/3;PD z cervna 2026 s oznaenim ID: SRO0X027PWYS, verze ¢. 4, zdmér
¢. Z/2026/134663, se zpracovatelem PD pravnickou osobou ATELIER 133, Ing. Jifi Roubik, Ph.D., a s hlavni
projektantkou Ing. arch. Blankou Roubikovou, &. CKA 02 812. Pfedmétnym zamérem budou dotéeny nasledujici
oblasti zivotniho prostfedi, které jsou chranény zvlaStnimi zakony: zdkonem ¢.334/1992 Sb. o ochrané
zemédelského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi. Dotéeny organ zamér posoudil a zjistil pozadavky
na ochranu dotéenych vefejnych zajmt chranénych podle zvlastnich pravnich piredpisi. Vzhledem k tomu, Ze
zamer je z hlediska vlivi na vSechny dotcené slozky Zivotniho prostfedi ptipustny, dospé€l dotéeny organ k zavéru,
ze zamér lze ve vztahu k z4jmim chranénym na tseku ochrany Zivotniho prostfedi, pfi respektovani podminek
tohoto zdvazného stanoviska, realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentalni stanovisko.
Odiivodnéni za jednotlivé slozky zivotniho prostiedi: Ad II. Dotceny organ ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu:
Bc. Petra Faltova: Na zédklad¢ predlozenych podkladii konstatoval organ ochrany zemédélského pidniho fondu,
ze dle predlozeného vyhodnoceni dasledkti navrhovaného odnéti ze zemédélského puadniho fondu dochézi
k zaboru pozemku, ktery je v souladu se zasadami plosné ochrany zemédélského plidniho fondu. Novostavba
rodinného domu ma byt realizovana v zastavitelné plose, nedochazi k naruSovani organizace zemédélského
pudniho fondu, hydrologickych a odtokovych pomérii v tuzemi. Stavba je situovdna tak, aby doslo k co
nejnutnéj$imu zaboru zemedélského ptidniho fondu. K Zadosti byly prilozeny tyto podklady: idaje z KN, mapové
podklady, zpracovana bilance skryvky a navrh zptsobu jejiho hospodarného vyuziti a pedologicky prizkum,
informace o parcele, stanoveni BPEJ, vypocet odvodu, situacni zakres, informace o odvodnéni a zavlahach a
protieroznich opatfenich. Investor je povinen plnit podminky vySe uvedeného souhlasu. Trvalym odnétim
zemédelské pudy ze zemédelského ptidniho fondu na vyse uvedeném pozemku nedojde k negativnimu ovlivnéni
faktort Zivotniho prostiedi vyjmenovanych v &asti B zikona o ochrané ZPF. Zadatel, kterému byl vydan souhlas
k odnéti ptidy ze ZPF je proto povinen za odnatou zeméde€lskou ptidu zaplatit odvod ve vysi, ktery je orientacné
uveden v tomto souhlasu. Odvody za zeméd¢lskou pudu trvale odnatou ze zemédélského ptidniho fondu se plati
jednorazové. Povinny k platbé odvodu je povinen organu ochrany ZPF pfislusnému k vydani rozhodnuti
o odvodech pisemné ozndmit zahajeni realizace zaméru, a to nejpozdéji 15 dnl pfed jejim zahdjenim,
viz podminka souhlasu. Ve smyslu § 9 odst. 8 pism. d) zakona o ochran¢ ZPF se orienta¢né stanovuje vySe odvodu
podle Sazebniku odvodl za odnéti pudy ze ZPF, obsazeného v ptiloze zakona ZPF: Na plose odnéti je pida
zatazena do nasledujiciho BPEJ, k némuz je pfifazena zakladni cena dle BPEJ, uvedena v pfiloze ¢. 4 vyhlasky
¢.441/2013 Sb., oceniovaci vyhlaska, v platném znéni. Zaroven je tato BPEJ podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb.,
o stanoveni tfid ochrany pudy, ve znéni pozdéjsich piedpist zafazena do nasledujici tfidy ochrany, ke které je
pritazen piislusny koeficient: BPEJ 76701, zakladni cena pady je 1,34 K¢&/m2, tfida ochrany III., koeficient ,,5°.
Na plose odnéti nebude negativné ovlivnén zadny z faktori zivotniho prostiedi uvedeny v ¢asti ,,B* ptilohy zakona
ZPF, proto se pii vypoétu odvodl neuplatni zadny z koeficientli ekologické vahy vlivu. Po vynasobeni vyméry
odnéti cenou pldy a prislusnym koeficientem je orienta¢n¢ stanovena ¢astka odvodu za odnéti pidy ze ZPF o
vymeéfe 153 m2 ve vysi 1025,10 K¢ (BPEJ 76701 — 1,34 K&¢/m2 x 5=16,70 K¢/m2 x153 =1 025,10 K¢&.). O skute¢né
vysi odvodu za odnéti pidy ze zemédelského piidniho fondu rozhodne organ ochrany zemédélského ptdniho
fondu podle piilohy k zakonu, v souladu s § 11 odst. 2 a 3 zakona o ochran¢ ZPF. Pti rozhodovani o odvodech
organ ochrany ZPF vychazi z pravniho stavu ke dni nabyti pravni moci prvniho rozhodnuti vydaného ve véci podle
zvlastnich pravnich ptedpist. Po posouzeni pfedmétu zZadosti shledal organ ochrany zemédélského ptidniho fondu,
ze puda muze byt odnata ze zeméd¢lského pidniho fondu a rozhodl tak, jak je vyse uvedeno. V souladu s § 9 odst.
8 zakona ZPF vymezil, kterého pozemku se souhlas tyka a stanovil podminky k zajisténi ochrany zeméd¢lského
pudniho fondu. Souhlas k odnéti pidy ze zemédélského pidniho fondu neteSi majetkopravni ani uzivatelské
vztahy k dotéenému pozemku. Vydany souhlas k odnéti neopraviiuje Zadatele k zahajeni nezemedélské ¢innosti
na dot¢eném pozemku. Piipravné prace k realizaci zaméru (napt. skryvku ornice) 1ze zah4jit, az po nabyti pravni
moci rozhodnuti, kterym bude zdmér povolen. Ve smyslu § 10 odst. 7 zdkona o ochrané ZPF, pozbyva souhlas
s odnétim platnosti uplynutim 3 let ode dne jeho ozndmeni zadateli, nestal-li se podkladem pro fizeni podle
zvlastnich pravnich pfedpisi. Nevyzaduje-li zamér povoleni podle jiného pravniho pfedpisu, souhlas s odnétim
zemedélské pidy ze zemédelského pidniho fondu pozbyva platnosti, nebyla-li realizace zdméru zahajena do 3 let
ode dne nabyti jeho pravni moci. Jedna-li se o trvalé odnéti zemédelské pidy ze zemedélského ptidniho fondu, je
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podkladem pro zapis zmény druhu pozemku v katastru nemovitosti rozhodnuti podle jiného pravniho predpisu.
Nevyzaduje-li zamér povoleni podle jiného pravniho piedpisu, je podkladem pro zapis zmény druhu pozemku v
katastru nemovitosti rozhodnuti o souhlasu s odnétim zemé&dé€lské pliidy ze zemédé€lského piidniho fondu. Jednotné
environmentalni stanovisko bylo vydano namisto nasledujicich spravnich tkonii: Zakon o ochrané zemédélského
pudniho fondu (334/1992 Sb.) - Souhlas s odnétim zemédelské pidy ze ZPF dle § 9 zadkona o ochran¢ ZPF ¢.
334/1992 Sb. Prislusny organ sdéluje, ze zamérem nebudou dotleny zajmy chranéné témito zakony: zakon ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zikon), ve znéni pozdéjsich predpist; zakon
¢. 289/1995 Sb., o lesich, a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont (lesni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;
zékonem €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpisti; zakonem ¢. 541/2020 Sb.,
zdkon o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist; zdkon ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni
pozdgjsich predpisi; zakon ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi, ve znéni pozde€jsich predpisi; zakon ¢. 201/2012 Sb.,
o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi; zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni
pozdéjsich predpist; zdkon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli zdmeéru na zZivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
predpist. Platnost tohoto zavazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mize byt na zadost zadatele
prodlouzena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Odivodnéni Zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem
v Pardubicich ¢. j. KHSPA 18278/2026/HOK-UO z 22.07.2026: Dne 13.07.2026 obdrzela KHS Vasi zadost
k projektové dokumentaci (dale jen ,,PD*) na novostavbu dvoupodlazniho rodinného domu véetné terénnich tiprav,
zpevnénych ploch, oploceni a napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu na p. parc. ¢. 18/1, k.a. Horni
Cermna. Investory stavby jsou Mgr. Martin Kyral a Iveta Kyralova, Bystiec 18, 561 54. PD vypracovala spol.
Ateliér 133, Olomoucka 15, Velky Ujezd, 783 55 Olomouc, IC: 73221660, datum vydani: 06.2026, zakazka
¢. neuvedeno, ID dokumentace SROOXO28KOCE. Objekt bude slouzit pro trvalé bydleni s jednou bytovou
jednotkou 5+kk. Zasobovani pitnou vodou — obecni vodovod, likvidace odpadnich vod — obecni kanalizace.
Vytapéni — Gstiedni teplovodni, pomoci krbové vlozky s vyménikem. V objektu bude instalovano nucené vétrani
s rekuperaci tepla, zajistujici fizenou vyménu vzduchu v pobytovych mistnostech s dlirazem na energetickou
efektivitu a minimalizaci tepelnych ztrat. Systém bude provozovan jako centralni vétraci jednotka s rozvodem
vzduchu do jednotlivych prostor objektu — parametry ucinnosti vétrani organ ochrany vetejného zdravi neposuzuje.
V kuchyni bude osazena cirkulac¢ni digestoi s uhlikovym filtrem, ktera nebude napojena na venkovni odtah. Dle
tizemniho planu Horni Cermna je RD navrZen v ploge — bydleni v rodinnych domech — venkovské. Navrzena
stavba rodinného domu se nachazi v zastavéném tizemi obce. Ve vzdalenosti 15,1 m zapadnim smérem se nachazi
hospodarsky objekt bez. ¢.p. (parc.¢. st. 30) a 27,9 m severovychodnim smérem rodinny dtim ¢. p. 68 (parc.C. st.
29). Ve vzdalenosti 15 m se nachazi komunikace II/311. V RD je navrzeno protihlukové opatfeni — vétrani objektu
jako tizené s rekuperaci tepla. KHS podanou Zadost posoudila v souladu s § 77 odst. 4 zakona o ochrané vetejného
zdravi z hlediska ochrany pied hlukem a po jejim posouzeni se rozhodla podané zadosti vyhovét.

V fizeni o povoleni zaméru stavebni Gfad posuzoval, zda je stavebni zamér v souladu s izemné planovaci
dokumentaci, izemnimi opatienimi a vymezenim zastavéného Uzemi; pozadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich pravnich ptedpisii; pozadavky jinych pravnich predpisti chranicich dotcené vetejné zajmy; pozadavky
na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu; ochranou prav a pravem chranénych zajma ucastniki fizeni.
Tyto skute¢nosti stavebni Gifad hodnotil a poméfoval ve vzajemnych souvislostech. Pfi posuzovani souladu zaméru
s pozadavky jinych pravnich ptedpisii vychazel stavebni tifad z vyjadieni nebo stanovisek dotéenych organi.

Zamér RD Novostavba RD Horni Cermna“ na pozemkovych parcelach &islo 119/1 (zahrada), 16/2 (orna
puda), 18/1 (trvaly travni porost), 4009/1 (ostatni plocha), 4305/3 (ostatni plocha), 4309/4 (vodni plocha) a 4305/1
(ostatni plocha) v katastralnim tizemi Horni Cermna je navrzen v souladu s dotéenymi ustanovenimi vyhlasky
¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu. Stavba byla umisténa v souladu s pozadavky ustanoveni § 11 této
vyhlasky.

Stavebni ufad dale ovetoval, zda dokumentace je Uiplna, prehlednd, a zda jsou v odpovidajici mife feSeny
obecné pozadavky na vystavbu, a zda je zajistén piijezd ke stavbé, v€asné vybudovani technického, poptipade
jiného vybaveni potfebného k fadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim predpisem.

Pfi posuzovani a rozhodovani stavebni ufad vychazel ze spolehlivé zjisténych dikazi, které posuzoval
jednotlivé i ve vzajemnych souvislostech, fidil se platnymi pravnimi piedpisy, zejména stavebnim zidkonem,
vyhlaskou ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona, vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, spravnim fadem, jakoz i Listinou
zékladnich prav a svobod, ktera je sougasti Ustavy Ceské republiky. Navrh je v souladu s pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se stanovisky dotCenych organti
podle zvlastnich pravnich predpisi.

Pfi posuzovani povoleni pfipojeni sousedni nemovitosti — pozemkové parcely ¢islo 18/1 v katastralnim
tizemi Horni Cermna zfizenim sjezdu k mistni komunikaci 28c Horni Cermna na pozemku parcelni &islo 4009/1
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v katastralnim uzemi Horni Cermna, stavebni uiad posoudil véc dle § 12 vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jsich piedpisti, a podle § 10 zakona o pozemnich
komunikacich povolil napojeni nemovitosti za podminek stanovenych ve vyroku tohoto rozhodnuti, protoze byly
splnény zakonné podminky pro vydani tohoto rozhodnuti.

Stavebni uUfad zajistil vzajemny soulad piedloZzenych stanovisek dotCenych organi vyzadovanych
zvlastnimi predpisy, zabezpecil plnéni pozadavkd vlastnikt siti technického vybaveni k napojeni na né a tato
stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Protoze stavebni Urad v prubéhu fizeni neshledal diivody povoleni navrhovaného zaméru rozhodl, jak je
uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich ptedpisii ve vyroku uvedenych.

Pouc¢eni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou tcastnici fizeni odvolat do 15 dnti ode dne jeho ozndmeni (dorucent).
Jestlize si adresat ulozené pisemnosti pisemnost ve lhté 10 dnti ode dne, kdy byla k vyzvednuti pfipravena,
nevyzvedne, pisemnost se povazuje za doru¢enou poslednim dnem této 1hity.

Odvolani se podava u Uradu méstyse Dolni Cermna, stavebniho tfadu. Odvolani bude predano Krajskému
uradu Pardubického kraje k rozhodnuti.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné. Odvolani musi mit nalezitosti podani uvedené v § 37
odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti smétuje, v jakém rozsahu ho napada
a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu piedchazelo.
Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napada, plati, ze se domédha zruseni celého
rozhodnuti.

Odvolani proti rozhodnuti ma, podle § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny i¢inek.

Povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci, nestanovi-li stavebni Gifad v odiivodnénych piipadech
dobu delsi, nejdéle vSak 5 let. Bylo-li provadéni zaméru zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba
platnosti na 10 let ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni.

Povoleni pozbyva platnosti také dnem, kdy stavebni Gfad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze
od provedeni svého zaméru upousti. Jde-li o vyhrazené stavby, véetné staveb souvisejicich, povoleni nepozbyva
platnosti, bylo-li provadéni stavby zahédjeno v dobé¢ jeho platnosti.

Dobu platnosti povoleni miize stavebni Gfad prodlouzit na zakladé zadosti stavebnika podané pted jejim
uplynutim, a to i opakované, nejdéle vSak vzdy o dalsi 2 roky. Platnost povoleni nezanikne, dokud o zZadosti neni
pravomocn¢ rozhodnuto.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni zaméru nenabude pravni moci.

Mgr. Renata Svobodova
referent stavebniho ufadu

Dorudi se:

Kyral Martin Mgr., nar. 20. 1. 1982, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupeny na zaklad€ plné moci ze dne 22. 12. 2025
Ing. Jitim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 78355

Kyralova Iveta Ing., nar. 8. 5. 1987, ¢.p. 18, 56154 Bystiec, zastoupena na zaklad¢ plné moci ze dne 22. 12. 2025
Ing. Jitim Roubikem, Ph.D., nar. 7. 10. 1974, velky Ujezd 133. 78355

Obec Horni Cermna, ¢.p. 1, 56156 Horni Cermna

Hofbauer Jan Ing., Matulkova 1699/5, Kralovo Pole, 61200 Brno

Hofbauerova Marta Ing., Matulkova 1699/5, Kralovo Pole, 61200 Brno

Jiraskova Ludmila, U Papiren 195, Ostrovské Pfedmésti, 56301 Lanskroun
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Bredlova Jaroslava MUDr., Dvorakova 1541/10, Usti nad Labem-centrum, 40001 Usti nad Labem
Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Jansa Milog, &.p. 145, 56156 Horni Cermna

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8Dé&¢in IV-Podmokly40502 Dé&&in

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., Slezska 350, 56164 Jablonné nad Orlici

GasNet Sluzby, s.r.0., Plyndrenska 499/1 Zabrdovice 60200 Brno

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libesi, 190 00 Praha

Dotcené organy (doruceni jednotlive):

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje, izemni pracovisté Usti nad Orlici, Smetanova 1390, 56201 Usti
nad Orlici 1

MeéU Lanskroun, nam. J. M. Marka 12, 56301 Langkroun

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici

Spravni poplatek, vyméfeny podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé€jsich predpist
(dale jen ,,zakon o spravnich poplatcich):

- polozka 18 odst.1 pism. a) ve vysi 5000,00 K¢ /Vydani povoleni stavby nebo zafizeni a) jednoduché stavby
(§ 195 stavebniho zékona)/

- polozka 36 pism. b) ve vysi 500,00 K¢ /Vydani povoleni k pfipojeni sousedni nemovitosti na silnici II. tiidy
nebo III. tfidy anebo na mistni komunikaci

- castka snizena o 20 % v souladu s ustanovenim § 9 zdkona o spravnich poplatcich, v kone¢né vysi
4500,00 K¢ a uhrazen dne 22. 9. 2026.

Spravni urad snizi poplatek o 20 %, nejvyse viak o 1 000 K¢, pokud je Zadost nebo jiny navrh k provedeni vikonu
podan na elektronickém formulari zverejnéném podle zakona upravujiciho pravo na digitalni sluzby. To neplati,

pokud zZadost nebo jiny navrh nelze podat jinak nez na tomto elektronickém formulari. Sleva na poplatku se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Toto povoleni stavby ve zrychleném fizeni bude zveiejnéno na Gedni desce Ufadu méstyse Dolni Cermna
po dobu 15 dnil ode dne vydani.

VyvéSeno: .................. Sejmuto: ................

Ptiloha: situacni vykres v métitku 1:250 (pro potieby fizeni zmensSeno)
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